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Supereterodina a 5 valvole “Fivre,, 
5 gamme d'onda 


TRIONFO DELLA TECNICA 
E DELL’AUTARCHIA 

Forte amplificazione di alta frequenza. 

Sei circuiti accordati, 

Potenza d‘uscita 5 Watt. 

Sensibilità, selettività e stabilità spìnte al 

massimo grado 

Neutroantcnna. 

Quattro comandi, interruttore regolatore di 
selettività e tono a tre posizioni predisposte 
per le seguenti condizioni di ascolto: I) Sta¬ 
zioni vicine o potenti; 2) Stazioni lontane, 
3) Stazioni disturbate da interferenze. Rego¬ 
latore di volume; comando di sintonia demol¬ 
tiplicato; commutatore d'onda e fono. 
Grande scala con quadrante in cristallo illu¬ 
minato per trasparenza con indice luminoso; 
indicazione nominativa delle diffonditrici; gra¬ 
duazione metrica complementare. 

Grande altoparlante elettrodinamico. 

Presa per riproduzione fonografica 
Alimentazione a corrente alternata da 100 a 
240 Volta 

PERFETTA STABILITA SULLE ONDE CORTE 


tr/p/ c 4 r o n / ^ 


IN CO N TA N T I 

L. 2000 


Rateazione in 12 mensilità 
Tasse radiofoniche comprese 

Escluso l‘abbaramenio alle radioaudtzioni 


CERCASI RIVENDITORI PER ZONE LIBERE 
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DI INTERESSE MONDIALE ■ 
ADOTTATO DA MOLTI O. M. 
ITALIANI ED ESTERI « 
LABORATORI ■ OSSERVATORI 
.'ASTRONOMICI a RADIOTEC¬ 
NICI a SERVIZI SPECIALI 

COMPLESSI DI ALTA FREQUENZA 
INTERCAMBIABILI m 50 GAMME D ONDA 
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note sui 

QUARZI 

CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA STABILIZZAZIONE 
DELLA FREQUENZA SULLE ONDE ULTRA CORTE 


('contìnua ^■ e fine vedi num . precedenti) 

9. Emettitore non modulato con comando piezoe¬ 
lettrico. per una frequenza di lavoro di 56 
MHz s. 

Il complesso { fig. 8) si compone di: 

I ) imo -la-dio pilota con controllo piezoelettrico; 

2) un circuito di moltiplicazione, nel quale la 
componente variabile ai capi del circuito di uscita 
Iva una frequenza pari a quattro volte quella di cu¬ 
llata. 

3) lo stadio finale, che comporta pure il sistema 
irradinole e la possibilità di modulazione sul ca¬ 
todo ( 12). 

il circuito pi'oia fa uso -di un tetrodo a lascio 
tipo 6L6-G, ed è comandalo dalle oscillazioni di un 
cristallo di quarzo avente una frequenza fondamen¬ 
tale ili vibrazione pari a 10 metri, mentre il cir¬ 
cuito di carico è dimensionalo su una frequenza 
doppia di quella di eccitazione, 

\i rapi del « urico è presente quindi ima d. di 
p. di pulsazione ugua'e a quella delFaceordo. 

il valore degli elementi costitutivi è stalo deter¬ 
minato sperimentalmente in base alla premessa di 
una uscita sulla seconda armonica di -ampiezza 
quanto più possibile elevala. Il controllo sperimen¬ 
tale eseguilo con un voltmetro di (‘resta di elevale 
caraneristiche, ha dato i seguenti risultati: 

(1.2) Il sistema di modulazione catodica è enormemente 
(iiiTi o nella produzione leeniea traseoiUinentale e trina la 
sua ragione nei molli vantaggi che presenta sugli altri si- 
temi, rum ultimo, un notevole guadagno nella profondità 
dell 1 incisione, a parità di potenza del modulatore. 


di G i useppe Termini . 

per una frequenza di accordo del circuito di ca¬ 
rico pari alla fondamentale e alla seconda armo¬ 
nica, l’ampiezza della componente variabile ai ca¬ 
pi del carico risultò essere rispettivamente di 182 
e 167 Voli, ponendo il tubo nelle condizioni di mas¬ 
simo sfruttamento (13). 

Il principio di funzionamento del circuito non 
differisce dai tipi forni a mentali indicati, ed è fa¬ 
cile osservare l'impiego della grigli a-schermo nel 
trasferimento energetico necessario al mantenimen¬ 
to delle vibrazioni del cristallo. 

Così l’elettrodo acceleratore comporta un con¬ 
densatore che, oltre a bloccare la componente con¬ 
tinua di alimentazione, provvede al collegamento 
elettrostatico della componente variabile al catodo 
attraverso una capacità di 100 pFd. 

F/ da notare anche la dipendenza del valore 
della resistenza posta fra l’elettrodo di controllo 
e il catodo, in rapporto alla frequenza di lavoro 
del circuito di carico. 

Il valore di 50.000 ohm si è appunto dimostrato 
migliore per pulsazioni di lavoro superiori a un 
multiplo di quello della fondamentale. 

Il circuito comporta inoltre uno strumento in¬ 
dicatore per il controllo delle condizioni di lavoro 
del tubo, mediante lettura della componente con¬ 
tinua di .alimentazione, e può servire ovviamente 

( 13) Ciò a titolo comparativo e quindi non asolino, in 
filiamo è dovuto a molti fattori e principaline-nte alla qua¬ 
lità dot (‘ristailo. 
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per constatare l'inm^co delle n>cil1uzinni del eri- 
- fallo. 

Le tensioni h 1 i alimentazione del LmIm> possono 
essere comprese f ra 1611 e 160 \ oli per la placca e 
80 e 250 Volt rispettivamente, per la griglia-scher¬ 
mo^ 

T,a componente \ariabi1e nei circuito del cri* 
stallo risultò ili ^90»!. V.. appìieando al tubo 0* 
massimi' (emioni di alimentazione. 


Per il circuito amp lilicakm è necessaria» pn 
mettere che l’uso di un pusli-pull di 6L6-G, non è 
affatto indicato quando la frequenta di fini zinna* 
mento è particolarmente elevata. Itdallì applican¬ 
do al eoni‘ple->o le iinn-ime tensioni et alim«ivta- 
zione possibili, ai è potuto c< n$t alare una uscita di 
16 Watt non modulati, fino a una lunghezza d'on¬ 
da di lavoro pari a circa 20 metri, mentre su 56 
MHz/s si è constata Pimpossibidità di andare oltre 



Fig, 8, \ „ \., V;,. V: 

. \ . 

6L6G. 

R =60.000 Q 2\V. 


1*t 50 pFd. mica 

R. - 10.000 u 2 W. 


Gin 30 pFd. aria sostegno 

R. - 10.000 filo w. 


in frequenza 

R;: 


Fu 0,5 ^Ffl. 1500 volt car¬ 

R 


ta 

R 


Fi , nenttrocondensalore : 12 

R - 10.000 fi io w. 


pFil. aria 

R, - 2000 ì Y> . 


' 30 30 pili, aria soste¬ 

( 50 o I w. 


gno in quarzo o in fre¬ 

Rii- l " 


quenta 

t: ioo piij. 


.1 2 5 ni H. 

(’i - 2000 pFd. mica 


.1 2 ndi. 

C , C„ C 9 3000 piai. 

1500 

^ (5 200 in \. r, 

volt ni ira 


0 — 350 in A. e. v. 

c it Cfi. Cjo -5000 pFd. 

1500 

V 0 ; 50(t m \ r. 

volt mica 


Q faglio fondamenta¬ 

Ci; -35 pFdL aria 


le 10 metri 


• i In (libriI h a parie il minierò iti spire di ugni induttanza. 


iNei riguardi del eireuilo di moltiplicazione ben 
poco \i c da dire se non che, 1 liso di un solo tubo 
lipo 63 o del corrispondente 6\6 della serie tra- 
seontmentafe { 1 1), si è dimostrato non adatto a una 
erogazione sufficientemente elevata in modo da po¬ 
ter comandare in pieno lo stadio finale di amplili* 
razione. 

Si e quindi preferito Costituire lo stadio ili die 
fui>i tipo 6L6 f,, posti a lunzinioue ionie lriodi in 
e’asse C che presentano un'ottima sensibilità di po¬ 
tenza fin sulla terza armonica. 

FFF 53 c 0A6 line ibippì-irimlr a ri ruhhinnni * 

im! irei lo. di uguali earatlrrìaif tic e ehv ilifìYn.-ronc -oh» 
n, di a limai lazi «rie ilei filamento e ini iiim della /occhiatura. 

I. u.-o di IMI dnppio-li inulti uri rirrititi di iiioUfidirazi-i»- 
lìr peimette di ottenere ai capi dtd tinniti) di teriia una 
eoniponenie variabile di frtijuenza pari a quatlio volte* qnel- 
Ia di entrala, ottenuta mediante una duplicazione per sezione. 


i 9 Wall, Il rendimento energetico non è quindi 
elevato, quanto è possibile ottenere con i tubi spe- 

mainicele ìtmI'h-lci pi i lmtzi«o:are a ! le ipciTreqneri- 
zc i ®ià uon ri è parso utile una diversa presenta¬ 
none, per il falle» che l uso di tubi non reperibili 
su! mercato non avrebbe offi rto alcun interesso. 

lì circuito di ani p Tifica zio uc fa quindi uso di 
un sistema di due tetrodi del lipo a la** io. posti a 
funzionare nelle condizioxiì di duo triodi a basso 
coefficiente di amplificazione (die risulto appunto 

Uguale a circa 7). 

Riguardo ttl drenilo sì osserva che il collega - 
mento a massa del gruppo R.3C5, a mezzo di ima 
resistenza di 2(HH) ohm (Ri) in sene al condensa- 
toro, si e dimostrato necessàrio nel caso di modo* 
Iasione della portante^ per ottenere una migliore 
limai rilà fi riproduzione. 

L inserzione della resistenza non produce altro 
effetto che quello di ridurre l’ampiezza della com¬ 
ponente variabile ad alta frequènza, applicata agli 
ole ti rodi di eccitazione, ed è. stata diro ensioti ata in 



La valvola termoionica è fonte di continuo gua¬ 


dagno: occupandovi seriamente dello vendila delle 
valvole, agirete nel vostro interesse. 


fabbrica italiana valvole radio elettriche 

lentie taciutivi configli A vmiuu RiOIQrOHlCiS A. 

MLLaan. piti.* Baciar.ni \ Lalt 1 «M ll-tfll 
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rinvio da inanlriinv ugualmente il pieno romancio 
del lo ?ia<lio di amplificazione. 

doliamo infine efie il col legamento in circuito 
della resistenza neri e allatto necessario (nè quin¬ 
di consigliabile) adoj)orando tubi con eoefficienli 
di amplificazione maggiore, compreso fra 20 e 30, 
e am Ile per tubi a basso u, , quando non si preve¬ 
di 1 a ini ri sblema di modulazione. 

Le resistenze di .50 olmi collegato .in serie agli 
elei tendi di controllo Iranno il compito di evitare 
lo stabilirsi di oscillazioni parassite a frequenza 
iiII raolevala (anello di qualebe diecina ili eenti- 
metri) che sono a nelle particolarmente pericolose 
per l’integrità e la \ ita del lidio. 

- il funzionamento del circuito è controllabile a 
mezzo del valore della cori-ente anodica, mentre 
l'emissione energetica sul sistema irradiante è con¬ 
imi lata dal ['accensione di una comune lampadina 
del tipo « Mignon » accoppiata debolmente al cir¬ 
cuito d aereo a mezzo di un sistema trasformato- 
rico. Riguardo infine al complesso irradi ante è ne¬ 
cessario ricordale la doppia importanza di un e- 
salto dimensionamento e di una corretta insta 11 a- 
zione; ciò vale specialmente nel c aso in cui si deli¬ 
ba far uso di una linea di a li meni azione. 

In ogni modo è consigliabile VHertz verticale 
accordalo in lunghezza sulla forni amen tale o sulla 
seconda armonica di lavoro. 

Concludiamo riportando alcune osservazioni 
sulla messa a punto. Premesso che i valori ripor¬ 
tati in emulilo non si sono aflatlo dimostrati criti¬ 
ci c elle il rispetto di essi è sufficiente ad assicurare 
un normale funzionamento, ci sembra opportuno 
ricordare die la messa a punto deve coni prendere 
i seguenti controlli: 

1) determinazione delle tensioni di alimenta¬ 
zione agli elettrodi dei tubi, 

fi) quando non è applicata alcuna compo¬ 
nente variabile, 

/>) quando è presente la coni ponente vari a- 
liil e nel circuito di comando, dovuta alle oscillazio¬ 
ni del cristallo; 

2) controllo della intensità totale -ili corrente in 
ogni singolo stadio, di cui al comma a) e li); 

3} determinazione della componente variabile 
nel circuito del crisi allo; 

4) valore del l'ampiezza massima della compo¬ 
nente variabile ai capi del circuito di carico di o- 
gni singolo stadio, e messa in pusMi dei circuiti di 
rilo! 1 i p I irazinne sulle rispettive frequenze di ac¬ 
cordo; 

■ j) controllo dell entità di l raschiamento nella 
frequenza de lo stadio pilota, da parti* del circui¬ 
to di nudi ip I ii azione : 

0) neutralizzazioni' dello stadio di amplificazio¬ 
ne: mesa in passo dei circuiti di entrata e di usci¬ 
ta e controllo del l'ampiezza della componente va¬ 
riabile presente nei due circuiti: 

■) constatazione de-Pefìetto di Iraschiamento 
mi! circuito di uscita dello stadio di moltiplica¬ 
zione ; 


<>) messa a punto del sistema irradi unte, 
o| in lunghezza, 

b) nel valore dell accoppiameli lo; 

9) installazione di una possibile linea di ali¬ 
mentazione, e controllo sperimentale del valore 
del I impedenza; 

10) determinazione delUassorhimento nel con¬ 
ilo Ilo visivo della componente energetica iMadia¬ 
ta e dimensionamento al minimo del sistema tra¬ 
sforma lo rieo di accoppi amento. 

Terminiamo questo lavoro aggiungendo elio non 
al>l>iamo creduto opportuno di parlare dell alimen¬ 
tazione, nè di dare precise indicazioni di mon¬ 
taggio. 

Per quest'ultimo valgono naturalmente le norme 
alle quali è necessario attenersi nella costituzione 
di circuiti funzionanti alle iperfrequenze. 

\è ci è parso necessario ripetere in proposito 
(pianto abbiamo detto a suo tempo sul montaggio 
èli un sistema a snperreazione, e ciò perchè la co¬ 
si ni/ione del complesso non è consigliabile a ehi 
non possiede una certa pratica in materia. 

>\oi ei rivolgiamo a olii è già in grado di risol¬ 
vere tutti quei problemi che si presentano, nel mo¬ 
do meglio suggerito dalla disponibilità del mate¬ 
riale e dalla pratica, e a coloro clic iniziandosi 
nello studio dei complessi adatti alla trasmissione 
sulle onde ultra-corte, desiderano conoscerne le li¬ 
nee costitutive fondamentali. 

E così crediamo di aver esaudito il desiderio 
dei giovani sperimentatoti sulle onde ultra-corte, 
di leggere sulle pagine di questa « Rivista » (che 
tanto Ita fatto e tanto si promette di fare per loro) 
la descrizione di un complesso di concezione tec¬ 
nicamente moderna, con il quale è possibile stu¬ 
diare le leggi specialissime di propagazione e di 
rendimento delle onde ultra-corte. 


DATI RELATIVI ALLE INDUTTANZE 


Ntimei n 
di «pire 

2 
. g gin mr 

ì ri m rii, 

Filo 

1 0 in min. 

Distanza 
fra 2 spire 
in m - 

Tipo 

dell’svolgimento 

Li 

21 

30 

15 

1,5 

Supporto di frequenta 

L2 

14 

10 

~r 

1,5 

Supporto di frequenta 

o 

12 

16 

2 

2 

In aria 

L4 

1 , 

7 

20 

2,5 

4 

In aria 

L5 

6 

20 

2,5 

4 

In aria 

1 

L 6 

7 

| 

20 

2,5 

4 

In aria 

M 

5 

30 

2,5 

5 

In aria 

L8 

4 

12 

1 

1 

Supporto di frequento 
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SCHEMI INDUSTRIALI PER RADIOMECCANICI 


UNDA RADIO - DOBBIACO 



B.E SEX-UNDA 761-762. 



CA RATTI*]R 1 STICIIE : Ricevitore supereterodina a 
7 valvole per i seguenti 6 campi d’onda: i. onde lun¬ 
ghe 150 400 Kc. (2000-750 in).; 2. onde medie 515 1550 
Kc. (582-194 m,); 3. onde corte 1 8108 5555 Kc, (37-54 
in); 4. onde corte 11 11540 7900 Kc. (26-38 in.); 5. onde 
corte in 16666 113 20 K e. ( 18-26,5 m. ) ; 6. onde e or t e 
iV 25000 16215 Kc. (12-18,5 ni.). Amplificazione A. F. 
con pentodo silcntodo ERS. Cambiamento di frequenza 
con eptodo sovrappositure 6K7G è con triodo 6C5G co¬ 
me osculatrice separata. Amplificazione M. Là e C.A.V. 
con pentodo doppio diodo EBF2. Demodulatriec e am- 
plilìcatrice di Illè con doppio diodo triodo 6Q/G- Am¬ 
plificazione finale tetrodo 61 , 6 G a fascio elettronico. Se¬ 


lettività c sensibilità variabile a graduazione visiva. 
Controllo manuale di potenza a gradazione visiva, com¬ 
binato con E in ter nitore generale. Regolatore di tono a 
graduazione visiva. Sintonia automatica a pulsanti. In 
dicatori di sintonia. Potenza d’uscita indistorta : 7 watt. 
Sensibilità onde medie e lunghe inferiore a : 5 (z V. 
Onde corte inferiore a: 1 E V. Selettività massima: 
i : 10000. Media frequenza: 450 Kc. Consumo: 100 watt. 
Peso, compreso l’imballo del sopramohile Sex linda 
761:37 Kg. Dimensioni 735x370x435 min. Peso com¬ 
preso l’imballo del radiofonografo Sex Ernia 762 :K< 
Kg. Dimensioni: 750x470x1000 mm. 
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LA MEDIA FREQUENZA 

DAL PUNTO DI VISTA PRATICO 

di G . Coppa . 

2319 


Una delle principali ragioni per cui gli appa¬ 
recchi di cosini/ione di leu untisi ira non danno gli 
elessi risultali di * pud li prodotti industrialmente, 
consiste nel l'atto che nei primi è (piasi compieta- 
niente trascuralo il problema di messa a punto 
della media frequenza, mentre nei secondi esso c 
accuratamente studiato e risolto. 

Per ottenere risultali soddisfacenti, non basta 
montare miI ricevitore il primo paio di trasformato- 
ri a portata di mano e regolarne i compensatori a 
orecchio fino ad avere la massima uscita; le pro¬ 
babilità di errore sono in tale caso moltissime di 
fronte* a quelle di ottenere un funzionamento re¬ 
golare. 

Gli inconvenienti a cui può dar luogo una me¬ 
dia frequenza mal messa a ponto sono diversi e 
possono avere profonde ripercussioni sulla fedeltà 
di riproduzione, sulla sensibilità, sulla selettività 
e sulla stabilità del ricevitore. 

Passeremo ora brevemente in ra>segna le prin¬ 
cipali cause di funzionamento irregolare, .sugge¬ 
rendone caso per caso i rimedi. 


Generis» 



Cominciamo a premiere in esame il problema 
d e IT a de g u a 1 1 1 e n l o d (die i m pedo n ze. 

VI dimensionamento dei valori -dei circuiti fi¬ 
sci flauti dei trasformatori di media frequenza, 
presiedono due concetti fondamentali: il primo è 
che la massima potenza (intesa come energia in 
gioco) in un circuito si Ita (filando la resistenza e- 
sterna Re è eguale alla resistenza interna Ri del 
generatore (fig. 1); il secondo è che quando im 
circuito oscillante è in risonanza esso può essere 



considerato come una resistenza ohmica (fig. 2), 
il cui valore è dato da; 



cr 


iu tale: caso. R è della resistenza dinamica del cir¬ 
cuito oscillante, h è il valore del l'induttanza, C 
quello della capacita d'accordo, ed R è quello del¬ 
la « resistenza in serie » rappresentala dalle per¬ 
dila* offerte dalUavvolgimento e dal condensatore. 

Consideriamo ora in uno stadio di media fre¬ 
quenza il complesso costituito dal circuito di plac¬ 
ca della valvola e dal circuito oscillante primario 
del trasformatore di media frequenza (fig. 3). 



In questo caso la valvola può essere considerala 
come un generatore od il circuito oscillante può 
essere considerato come resistenza esterna di uti¬ 
lizzazione. Per esso vale sempre la legge generale 
precedentemente enunciata, ed è quindi facile con¬ 
cludere elio la massima energia in gioco, nel cir¬ 
ci! ilo oscillante, si avrà (filando la resistenza dina¬ 
mica di questo è eguale alla resistenza interna del¬ 
la valvola. 

In base a ciò è ovvio elle per ogni tipo di val¬ 



vola si dovrà avere un circuito oscillante prima¬ 
rio di MF dii caratteristiche adeguate alla sua re¬ 
sistenza interna. 

S’intende che in ogni caso, il prodotto del va¬ 
lore di induttanza per quello della capacità com¬ 
pendili i circuiti oscillanti, dovrà essere sempre 
uguale in modo da ammettere per tulli la stessa 
frequenza di risonanza. 

Facciamo un esempio pratico: 

La resistenza interna di una valvola convertitri¬ 
ce è di 360.000 12 e quella della valvola ampli bea¬ 
trice di MF clic la segue è di 600.000 ohm; la fre¬ 
quenza dei circuiti oscillanti è 470 Re. Intanto è 


3»7 



























lari Ir calcolare che per risonare a tali' frequenza 
il prodotto Lxe ^le\e -essere 0,1]3 (se L e esprcs- 
M» in |>11 e (I e espresso in pi* ). 

La forum la 


Rd - T, può aerile scriversi: Rd 

il O 


C \ 


L C 
C R 

L C 
Rd . R 

Ammodo che li sia inloruo ai IO ì- , mettendo 
i valori al posto delle lettere: 

1 0,113 
360000 .10 


c V °- 

c ' V :tt,i 


56 . ]0~ 6 l'F ossia 56 pF 


[»er la prima valvola e: 



0,113 

600.000.10 


— 46 pF 


I valori di L saranno dati ri spetti va melilo da 
0,113 : 0.000036 2000 ;xHc 0,113 :0,000040 - 2430 kH 
Lo stesso criterio seguito ora per il eaItolo del 


circuito oscillante primario, vale anche per il se¬ 
condario, ecco perchè dunque troveremo per il 
circuito oscillante secondario del primo trasforma¬ 
tore di MF un rapporto ^ molto più allo che nel 

c 

secondo trasformatole. Intani, il secondario del 
primo trasformatore è collegato tra griglia c massa 
della valvola di MF, ossia ad un circuito di resi¬ 


stenza elevatissima, mentre il secondario del se¬ 
condo trasformatore è applicato al circuito del dio¬ 
do rivelatore che, come è noto, presenta resistenza 


noi evofci ente inferiore. 

Per quest’ultimo caso, esiste anello una secon¬ 
da soluzione preferì hi le, sotto diversi punti di vi¬ 
sta, alla precedente. 

Si tratta di fare un circuito oscillante seconda¬ 
rio avente press a poco le caratteristiche del prima¬ 
rio, ma dotalo di ima presa intermedia. Detta pre¬ 
sa si trova circa a 2/3 delle spire ddlFai volgi incli¬ 
to ed è destinata ad alimentare il diodo rivelatore. 

Così facendo il circuito oscillante secondario 
rimane meno caricalo, quindi meno smorzato, il 
che consente di accrescere notevolmente la seletti¬ 
vità del secondo trasformatore di MF. Non si cre¬ 
da che la tensione a MF sul diodo risulti minore in 
questo 'caso che nel precedente; il circuito oscil¬ 
lante essendo meno caricato, presenta una resi¬ 
stenza dinamica assai più alta e quindi la tensione 
ai moi estremi dii iene notevolmente più alta che 
nel caso precedente. 

Tutto ciò che si guadagna di selettività nel se¬ 
condo trasformatore di MF senza scapito della sen¬ 
sibilità. ha grande importanza dato che la sciciti- 
\ità di questo secondo trasformatore è per solilo 
molto bassa a causa del forte smorzamento dovuto 
u! circuito diodico. 

Giacché abbiamo accennalo alla selettività ed 
alla sensibilità, vedremo quali sono gli dementi 
più importanti da tenere presente in tali confronti. 

Klemento di primaria importanza è il grado di 
accoppiamento dei due avvolgimenti componenti 
il trasformatore. 


La solennità è in generale maggiore, quanto 
più i due a\ volgimenti sono lontani ! uno dal¬ 
l'altro, ma d’altra parte la sensibili là dello stadio 
è tanto minore quanto più alla è la seletli\ìtà. 

Ksisie tuttavia una distanza fra i due avvolgi- 
menti, detta distanza critica, per la quale si ha il 
massimo di sensibilità per un buon valore deila 
sclett iv ità. 

Oliando la distanza è eccessiva (trasformatore 
soltoaecoppiato) la selettività è alta ma la tensio¬ 
ne trasferita sul secondario è minima (A di fig. 3) : 
quando la distanza è quella critica, si ha la massi¬ 
ma tensione ai capi del secondario, la forma del¬ 
la curva di risonanza è ancora normale (ad una 
sola cuspide B di fig. 3), quando la distanza è in¬ 
feriore a quella critica, allora la urna di risonan¬ 
za si deforma, essa presenta due cuspidi in luogo 
di una e la tensione presente ai capi del seconda¬ 
rio diminuisce (C di fig. 3). 



Da quanto si è dello è intuitivo che la condizio¬ 
ne in cui di've trovarsi il secondo trasformatore di 
MF, por essere corretta, deve essere compresa fra 
la \ e la B di fig. 5- 

La selettività del secondo trasformatore di MF, 
a carico inserito (diodi, anodo eco.) deve essere 
compresa fra 5 e 8: ossia la curva di selettività de¬ 
ve essere tale da ridurre ad 1/3 o ad 18 I ordinata 
per imo spostamento in ascissa di 10 Kc in più od 
in meno della frequenza di risonanza. 

Oliando un trasformai oro di MI' si irova a fun¬ 
zionare nelle condizioni C di fig. 3, la ricezione di 
ciascuna stazione ha il macinio di intensità in due 
[muti distinti in luogo che in un solo punto, è 
questo un caso assai comune ai ricevitori auloeo- 
slruili. 

La distanza fra i due puniti su indicati è tanto 
maggiore quanto più stretto è l’aeeoppianienlo dei 
due ci renili oscillanti. 

Tu taluni ricevitori di classe questa condizione 
viene creata ad arte in un trasformatori 1 di MF e 
viene compensata dando caratteristiche adeguali 1 
all altro _ trasi ormatore (A di fig* 6) in modo da 
ottenere una curva di risonanza appiattila il le-l i 
(lineare per un tratto di circa 1(1 Re) che ~i ap¬ 
prossimi alla forma ideale (\\ di fig. 0). Iv questa 
però una realizzazione possibili 1 solo quando si di- 
-ponga di mezzi di laboratorio adeguali. 


338 

















Quando si procede all iilbo©Hniemu mula MI 
ix r massima uscita (ossia sì tégola ri ■'■" B.vem 
L< massima indicazione allò striaiutnito <1 uscita), e 
necessario provvedere prima ad allineare I d* 



timo stadio, verificando che non vi siano due plin¬ 
ti rii massima uscita, indi pii- re • 1 primo stadio. 

L allmeanir a io va cine latti» poiiiHidt* il plinto di 

applicazione del generatore prima sulla griglia 
della valvola «li MF, poi snella griglia della exm* 

\ crii trito. 

Non procedendo in tale minio, può succedere 
ili allineare il primo trasformatore di MF su una 
delle «1 1 le punte del secondo ( \ ili fig. <) ottenen¬ 
done in tale caso una curva che, pur ammettendo 
imi -ohi i foririncute di-riiniiioLnca (R 

.li fi- 7). 



Quella suddetta tuttavia, non è la più impor¬ 
tante delle cause di aritmetica della curva di ri¬ 
sonanza, essa almeno è evitabile quando si osser¬ 
vino i criteri di allineamento già enunciati, 

1 mi importante causa di arimtttetria è costitui¬ 
ta dai fenomeni reattivi dovuti alla capacità inter¬ 
na delia valvola* a cattivo disaccoppiamento del 
catodo o ad accoppiamenti magnetici ecc., in o- 
gn i caso ii trasferimenti ili energia dui secondo 
Irasformalorc al primo. l/aspclto della MF al! \■- 
scillografo è in tale caso quello rappresentato in A 
{fisi, 8) c Fami amento del la curva risultante è quel¬ 
lo v idhile i ■! R, 



spesso per idim illare quo ìu fc mi in eno basta 
scostare un filo oppure cambiare i ! punto noi qua¬ 
le ri effettua la massa, o infine alimentare 1® c% 
parità del condensatore di catodo o quello di gri¬ 
glia geli ermo. 

Queste distorsioni del Li curva di risonanza sono 
arile m nera (metili' art-oppiale u lYlinmeni di au- 


nr i)le dì .sensibilità, dovuti alta p^u l< < bi ba m i 
giuoco La reazione; essi sono pn tò cause di distot- 
rioni dei suoni e di instabilità di ricezione. 

In line in ogni trasformatore, hanno grande im¬ 
portanza anche lutti gli accoppiamenti casuali, 
drtli para-silari, dovuti alla relativa vicinanza de¬ 
gli organi dei due circuiti oscillanti* 

Infatti, in ogni trasformotore di MF si può ri* 
Lrnore dir oltre ad un aeroppiameulo magnetico 
fra i due circuiti osculanti esista sempre una ca- 
purità di accoppiamento (F,k di fig. 9) del valore 

di alcuni pF. 

Succedo infatti talvolta di non ri uscire ad an- 
o 1 ' ii tare la selettività del t rasi ormatore nepj.nu e 
di>1 anzi andò al mas-iuio le due bobine, Idi è che 



in questo raso finisce per predominare l'aeeoppia- 
Tiiento eh ttni^alieu parassitario ed il trasferimen¬ 
to d energia fra i due circuiti avviene per tale via. 

E" ovv io l ite ini questo raso rimane che ridur¬ 
re al minimo possibile il valore di FK. 

L"effeito dì questo accoppiamento non è sempre 
lo slesso, e .-so ha azioni totalmente opposte i se¬ 
conda d i ensi di av volgimento delle bobine, eo- 
Mituenti il primario ed II «ondano del trasfor¬ 
matore i li MF. 

Perche un I rad oi leatore di \ìf possa conside¬ 
rarsi regolare è ;h erbario else raceoppiamento 
magnetico e quello «del 1 rosi al irò para.-si lario siano 
tali «la offrire effetti concordi. Per rientrare in que¬ 
ste rondi/,inni. ■ Hi'n>.i;irii> rlir i due avvolgimenti 
nano avvolti indio stesso -eiw» e la placca c la gri¬ 
glia (rbpeUh amen le tirila I. e delia 11. valvola) 
-i trovino ri qic>l tv amcnlc all inizio di mi avvolgi¬ 
mento e alla fine dell'altro, (fig. IO). 

Ci m pile accertare di Ila eornilezza del reiiso 
degii accoppi; eleni ì «f omnriemlo fra li; pian a (del¬ 
la I. valvola) « la griglia (della 11 = ) un condensa¬ 
tore di I o 2 pF dì capacità. 

Se rareoppiamento è discòrde ri iu un aumen¬ 
ti di -ih Mi» ila . d 1 NILI (T ’gue iite ili . Minzione rii 


vteie jiexso un cliente .... 

Ricordate eh* la mancato tempestiva revisione di un radio 
ricevitore e l'eventuale Inefficienza delle sue valvole, possono 
for perdere ogni Interesse alia radio da parte de) suo prò 
pnetaria: avrete cosi irremissìbilmente perso un diente e creato 
un elemento di propaganda negativa per la radio 

FABBRICA ITALIANA VALVOLE RADIO ELETTRICHE 

i» .«tini** COMPAGNIA GLUCRALE R AHJ GIOII (LA $. A 
WupS&I«h tanni III i n i trine lltQI 
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sensibilità. [Nel caso in cui irli a crop piameli li sia¬ 
no invece concordi* si ha una diminuzione di se- 
1 t ti vita la quale però può non essere accompa¬ 
gni afa da un aumento di sensibili là. 

OueMo latto si spiega perchè l'accoppiamento 
può ercscere oltre il erilieo, per cui si ha lo sdop- 



pianu'iito della curva analogamente al cast» di 

li g. 5. 

Spesso, nell'esecuzione dei montaggi, possono 
efìellnarsi aeeoppiamenti non voluti e tali da dare 
a Ck un valore piò che sufficiente a turi)aie l'or- 
lenicnle le earalerisl ielle della media frequenza; è 
quindi di primaria importanza accertarsi che il Il¬ 
io proveniente dalla placca della convertitrice, pre¬ 
senti la minima capacità rispetto al filo che va al¬ 
la griglia della valvola successiva. 


Lo stesso criterio vale per il secondo trasfor¬ 
matore di Mi\ considerando la placca della II. 
valvola come si è fatto prima per la placca -di lla 
prima, e considerando le pfaeeliette di rivelazione 
come la griglia in precedenza. 

I cirsi citati ed i fenomeni corrispondenti non 
sono però elle una parte di quelli che avvengono 
nei frasi ormatori di MI'. Yeeenneremo di sfuggita 
rtl latto che al variare dell accoppiamento degli 
avvolgimenti, cambiano i valori delle resisirnze di¬ 
mmi itili' dei rispettivi circuiti oscillanti; clic ha 
notevolissima influenza sul funzionamento dei tra¬ 
sformatori il « fattore di bontà » delle bobine os- 

Md il O (O — dove uu — ~ 2 j e / equivale alte 

perdite) ragione per la quali* si fanno sempre av¬ 
volgimenti con conduttori a fili divi:-! ( Litzeiidrai h) 
e che infine anche lo schermo oriento può influire 
sul grado di accoppiamento e sul fattore di bontà 
dei eireuili. Esso d'\e essere il piò largo possìbile 
e del massimo s(tessore. 

* 

JJ^SSUMESI in Milano provetto radiotecnico, co¬ 
noscenza piccola meccanica od orologeria 
presso officina costruzione strumenti misura. Scri¬ 
vere dettagliatamente fornendo referenze, studi, 
età, pretese. ANTENNA 


Su 




rivenditori 


n rendila delie raleoh’ 


o» 1 * 


.ir** 


Andiamo incontro alla stagione in 
cui, anche chi possiede un vecchio 
ricevitore, non intende cambiarlo. 
Visitate questi radioamatori e ri¬ 
date piena efficienza ai loro ap¬ 


parecchi. Ripristinando le doti di 
sensibilità, qualità e potenza dei 
vecchi radioricevitori farete opera 
di radio-propaganda nell'interesse 
vostro e della nazione. 



FABBRICA ITALIANA VALVOLE RADIO ELETTRICHE 
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SUPERETERODINA 

A OTTO VALVOLE PER ONDE CORTE 
CON PRESELETTORE _ 


2300 


F. de Leo — 


Per fitU*nere una ottima ricezione delle stazioni lon¬ 
tano o di debole potenza è necessario usare un ricevi¬ 
tore il cui rendimento sia ottimo, rendimento che d'al¬ 
tronde è (piasi sempre in relazione al numero delle val¬ 
vole usate. Detto ricevitore 'deve essere provvisto di 
uno stadio preselettore di alta frequenza che pii confe¬ 
risce una discreta selettività, JVappareceìiio che descri¬ 
viamo possiede appunto uno stadio di alta frequenza,, 
una prima rivelatrice, oscillatriee, due valvole ampli- 
licatriei di media frequenza, una seconda rivelatrice, 
un diodo autoregolatnrc di intensità, una juà,amplili 
natrice di bassa frequenza ed una valvola finale. 

Usando una valvola separata per Poscillatrice di 
alta frequenza si otterrebbe un migliore risultato: ma 
ciò ci importa l’uso di una valvola in più il cui costo 
< 'gg i è tutPaltro che indifferente. Per ehi volesse au 
inculare il rendimento di mia valvola osci!latrine non 
complicherà eertameiiP. il montaggio. 

Però Papparecchio (la noi descritto usa una valvola 
onn rlitnoc di frequenza pentagrigiia. (fig\ i). 

Po stadio ]) rese lettore di alta frequenza è aperiodi¬ 
co ; ciò è stato fatto per non ^complicare il circuito ed 
eliminare anche la minima possibilità di insuccesso 
provocala da una cattiva messa a punto. 


Udì stadi di media frequenza necessari per una for¬ 
te amplificazione sono due. h'.veiiltia!niente } acconti n 
iaiKÌGsi di una ricezione nu.no buona ]tossono essere ri 
dotti ad uno ; questo è poco consigìiubiì ■. 

Per la ricezione della, telegrafia, per la registrazio¬ 
ne sia su diselli elle su macelline scriventi è necessar i 
li a a re la valvola (^odiatrice di medi,; freq lenza eri it 
nitro telegrafico. \ questo Scopo vanni- usata una val¬ 
vola Separata oscillante mila ircqmaz * dello ampli? 
cafcou ili media frequenza. 11 rivelati .re ì lineare ossia 
,i diodo, in modo da poter mainine delia stessa valve' 
per la regolazione automatica della intensità. Ouest i 
regolazione è fatta controllando sia l'alta che la medi, 
là. quenza. ha stessa* valvola seconda rivelatrice con 
tiene mi pentodo che vane usato cono* prcainpliheito- 
re di bassa frequenza che viene accoppiato ad ini pvn 
lodo finale di potenza. 

Un ricevitore di onde corti, di buona ‘sensibilità tu n 
può avere un minor imm ro di valvole. 'Qualche dir i 
tante obbietta à forse che otto valvole pur mi ricevi¬ 
tore ad onda corta sono un po* troppe, poiché è di abi¬ 
tudine pensare che gli appari cebi ad onda corta diano 
risultati miracolosi con una od al massimo due valve- 
1 : questo è uno sbaglio enorme, Pappureeehio per or 



















































































































































(le corte deve avere necessariamente un numero mag¬ 
gi ore di valvole dell'apparecchio per onde medie per 
poter ricevere agevolmente qualsiasi stazione in qua- 
lunqua ora del giorno, 

LE PARTICOLARITA' DEL CIRCUITO 

Per ricevere le stazioni dii ettari tisticlie con un ap¬ 
parecchio ad onde corte normale, si incontrano molte 
difficoltà, tra le quali primeggia Pini possibilità di sin¬ 
tonizzale agevolmente due stazioni vicinissime per l’al¬ 
ta capacità dei coiuUusatovi di sintonia. Le stazioni di 
lettalitistiche in special modo non possono essere as- 
sulntanieiite sintonizzate eoli i normali condensatemi 
anche calettando sull’asse di questi le più perfette ma¬ 
nopole n demoltiplica. In un grado della manopola si 
trovano il più delle volte 7-8 stazioni che sì disturbano 
apparentemente, Per ovviare a questo inconveniente si 
deve usare un condensatore supplementare connesso in 
parallelo al condensatore di sintonia che prende nome 
ili CONDENSATORE DI PANDA (Baml-spread degli 
americani ». Ifappau echio che descriviamo possieda il 
selettore di lunula formato da due condensatori di - 
colissima capacità monocola andati. 

I condensatori di sintonia sono a comando separa¬ 
to controllati da manopole a demoltiplica molto preci¬ 
se. L’uso del comando separato su eli un apparecchio 


Questa modifica è d’altronde consigli dble perchè il 
rendimento dell’appau t chiù aumenta diminuendo le 
difficoltà di manovra. Il sistema di sinloTih ; conden¬ 
satori variabili separati ed a condensatori di banda in 
tandem e 111.cc sario quando si debbano ttsuu boriine 
iute; cambiabili ed è consiglia uh..- qvudo a il cambio 
gamma avvenga a mezzo di un commutatore. Questo 
sistema evita fuso dei compensatori in parallelo alle 
induttanze clic sarebbero necessari adoperando il -1:0 
mando unico. 

In un primo tempo si previde per questo apparec¬ 
chio la possibilità del cambio di gamma a ìiuv/n d; in¬ 
duttanze intercambiabili, vista però la < iliieoltà di pro¬ 
curarsi dei supporti a minima perdita a prezza» accessi 
bile e costruiti in modo da dare un sicuro affidamenti ■ 
sul valore dell'induttanza, n ostante le continue numi 
polazioni, si ricorse al sistema delle commutazioni. 

La figura 3 illustra il sistema usato per la conmin 
tazioiie; sistema che non è visibile sullo sehcuia ek Uri¬ 
co del 1 'appaivi eh io. Essendo quattro le induttanze I- 
fettive, si userà un commutatore a quattro vie: 1111 ; 
via pei: il primario del trasformatore in ter vai voi a re d 
alta frequenza, una per il secondario dello -lesso, va 
per il secondario del ì’osc il latori, e l’ultima per Ravvol¬ 
gimento di reazione. 

Le posizioni del commutatore sono quattro per co¬ 
prire l'intera gamma dei dilettanti ; io, 2 t'\ jo e So un- 









%3. 



supctcru-dina pei onde corte semplifica assai il mon¬ 
taggio ed evita in modo assoluto qualsiasi messa in 
passo dei condensatori di sintonia. 

La figura 2 illustra io schema delle connessioni dei 
condensatori di banda ed il valore della caput ita. Il 
primo circuito accorciato è quello di entrata ed il secon¬ 
do è quello dell’oscillatore. Tale selettore di banda può 
essere applicato a qualsiasi apparecchio anche giù co¬ 
struito. 


tri. Li indù Itali/.', muto calo Av .■ in modo elle tali luu 
ghc/zc d’onda vengano a ridere sulla metà circa dm 
condensato! ' elicti vi di sintonia. 

Questo induttanze possnm esseri co-a nik mi tuli’ 
di Ip mi olitili e mi supporti ;i costole di materiate co 
lamico. Esse vanne, racchiuse m -bornii - i’indricì d 
allumini-; a panate da lastre dello stes-, materiale, 
hi tutti i casi o beile tener prcnnit -he le. - -honiio me 
talìic : 1 • si 1 viie energia ed è quindi consgL 1 labile telici 



TESTER PBOVAVALVOLE 


Pannello in bachelite stampata — Diciture in rilievo ed 
incìse - Commutatori a scatto con pos : zione di riposo - 
Prova tutte le valvole comprese le Octol - fv jsura tensioni 
in corr. cont. ed alt. da 100 Miìlivolt a 1000 Volt, inten¬ 
sità; resist. da 1 ohm a 5 Megaohm - Misura tutte le 
capacità fra 50 cm. a 14 m.F. - Serve quale misuratore 
di uscita - Prova isolamento - Continuità di circuiti - 
Garanzia mesi 6 - Precisione - Semplicità di manovra 
e d’uso • Robustezza. 

Ing. A. L BIANCONI • MILANO 

Via Caracciolo, 65 - Telefono 93-976 
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BORSE DI PERFEZIONAMENTO 

IN TECNICA TERMOELETTRONICA 

Il maniIo-U o prr 1‘uni'o suola.-I ù o TT40-1'U1 dell' L-t ituto 1 G;i- 
li| ( -o l i-rr;iri> di Torino presentii un'interessante novità; fi- 
'i ituzioìic di alcun»' Borse di perfezionamento in tecnica elet¬ 
tro ri ira. dovuta a -impatìea t ffeiierowi iniziativa dulia ■ lò- 
v ri ■ . Iniziativa, olir ha trnvutn m fv là Vallami, presideii t e 
dei là’mari- e In ni inaia 1 della se ina za e! di r u or n ira italia¬ 
na, mi pronto, fervido ed autorevole collaboratore. Le dette 
lì orse faci li ferali no a ijua Ielle ^levane affermatosi negli itiufi 
La ce e* mi alia sprcia 1 ixzazione in un unno in cui l'Italia, ha 
dimostralo di sapore r potere fare da sé. Formare i quadrò ilei 
temici e dei dir; mài è uno dei più notevoli contributi ohe 
■-b mo-ano dare all'auliirohia, la (piale, per essere veni ed 
integrale, deve cominciare appunto dal cervello. 

Da detto mani l'erto stralciamo il passo riguarda n te Visti- 
1 uzioiii'' delle Boise Fivrc ; 

Sono messe a concorso due Dorso eli studio (ciascuna di 
L. 8580) per il perfezionamento nella tecnica termoelettronica, 
istituite dalla Fabbrica Italiana Valvole Radio Elettriche (F.l. 
V.R.E.). Gli assegnatari di tali borse frequenteranno per sei 
mesi la Sezione Comunicazioni Elettriche del Corso, percepen¬ 
do un assegno mensile di L. 700, . Compiuti gli esami dei sin¬ 
goli corsi speciali, essi verranno ammessi ad un t^ssinio di 
cinque mesi presso gli labilimenti della F.I.V.R.E. con un as¬ 
segno mensile di L. 850, , 


grande il diametro dello schermo o distanti li* lastre 
dalle bobine. 

LO STADIO PRESELETTORE DI ALTA FREQUENZA 

Per avere: sulla griglia della valvola convertitrice di 
Irei [iteli/a un segnale di una certa ampiezza si è fatto 
precedere a questa, lina valvola aiupliiicatrice di alta 
frequenza. Conte si potrà notare, il circuito di griglia 
di questa valvola noli è accordato. Molti obbietteranno 
elle Paso di tale valvola amplifieatriee disaccordata non 
dà un ìemliuiento elle giustifichi la spesa di un i vai¬ 
vi da. Xoi dimostreremo invece l’utilità di questo sta 
dio di amplificazione. Se raggiunta di una infinti in/ • 
e di un condensatore variabile avrebbe migliorato gran 
demolite il rendimento dello stadio amplificatolo avreb¬ 
be nello stesso e reato parecchi inconvenienti, Iduso del 
circuito di entrata disaccordato, se d’altra parte dà mi¬ 
nore amplificazione, dà il vantaggio di poter usare una 
antenna di qualsiasi lunghezza. 

In serie al eutocie della valvola amplifieatriee vi è 
un potenziometro di io.ooo Ohm clic ha il compito di 
regolare la sensibilità di tutto Papparato, poiché Puni¬ 
co controllo di sensibilità è l'atto in questo primo sta¬ 
dio. Ciò si ottimi* variando il potenziale negativo fi 
griglia della valvola amplifieatriee mediante variazione 
della resistenza eatodiea. 

Xcl circuito di griglia vi è una impedenza di alta 
frequenza calcolata in im lo che la sua frequenza di ri 
sonaiiza sia leggermente al disotto della frequenza più 
fiasca fin ricevere. Si realizza eoli questo sistema di eli 
Li ala un circuii* perfettamente aperiodico, cioè non ri 
-(mante su nessuna frequenza. Onesta impedenza può 
rw re eventualmente sostituita da una resistenza del 
valore di 10-15.000 (finn. 

La valvola amplifieatriee è accoppiata alla seguente 
convertitrice a mezzo di un tv a. s formatore accordato. 

La media frequenza non ha nessuna particolarità : è 
accordata sui 465 chilocicli. Le valvole amplifieatriei 
sullo pentodi a coMlìcente di amplificazione variabile 
■ In assicurano una notevole amplificazione. 

L’unica particolarità di questi stadi è il controllo au¬ 
tomatico dì intensità. 1! secondo rivelatore è un dappiù 
diodo contenuto nel bulbo della 6RH (questa valvola 
può essere sostituita, anche con una 6P7). 

La parte pentodo ful'izh un da prcum pii Beatrice di 
b .'-.-.a hrqueiì/n ed è accoppiato a resistenza e capaci¬ 
tà ai pentodo finale àpó, 

i.'oscillatore di Iretpienz 1 intermedia è composti» da 
una valvola 7 fì oscillante sulla fi quvn/.a di 405 chilo¬ 
cicli. Ciò si ottiene usando per le induttanze fieliil 
latore un comma tra d ormatore di media fiequtnza. 
Con qui sto .si evita la costruzione di una bobina per 
Cosci 1 lutea e, bobina che non si troverebbe in commcr 
■io e che percseiitcrebbc difficoltà costruttive. 

L'accoppiamento doli* osci Untore al rivelatore avvù 


ne n mezzo di una capacità di 20 cui., connesso tra la 
placca dell’oscilhitnce e la plaechetta del diodo. 

Riteniamo superfluo dire che l'oscillatore di inedia 
frequenza deve essere rigorosamente schermato. 

Ibi interruttore interrompe il iunzionameiito dell’o¬ 
scillatore. 

In serie al circuito di placca del pentodo tdfS vi è 
un circuito accordato di bassa frequenza per la ricezio¬ 
ne della telegrafia escludibile con un commutatore. 

Questo circuito è di grande utilità poiché permetti 
la separazione di stazioni telegrafiche che lavorano con 
una frequenza differente di un solo chilociclo. 

COSTRUZIONE DELL'APPARECCHIO 

Le parti autocostruibili sono le seguenti : 

Induttanze di alta frequenza vedi tabella nel X. 20 
tic PAntenna. 

Impedenza di alta, frequenza L che è avvolta su uri 
tubetto di ipertrolitul del diametro di 22 min, ed ha 
1S0 spire dì filo smaltato da 0,1. 

biltru telegrafico composto da tre bobine di alta fre¬ 
quenza, (deluso, a nido d’ape connesse in serie in paral¬ 
lelo un condensatore di 50.000 cui. 

MONTAGGIO DELLE INDUTTANZE 

Le otto induttanze saranno montate seguendo lo 
schema della figura; esse saranno elettricamente schei 
mate tra laro. 

Per la commutazione di gamma si farà uso di un 
commutatore di buona qualità a quattro vie e quattro 
j josizion i. 

IL utile badare al senso degli avvolgimenti e la po 
si zi one del commutatore rispetti; agli avvolgimenti per 
avere 1111 ottimo funzionamento su tutte le gamme. 

1 ritorni di griglia saranno connessi tra loro ed an¬ 
dranno al commutatore / i il quale ha lo scopo eli iu- 
. btdere il regolatene automatico di intensità. 

MLSSA A PLATO. 

Dato che questo apparecchio ha ì comandi di sintm 
aia smpardi. Pai lineamento consiste solo nella re¬ 
golazione dei trasformatori dì inedia. Questa operazio¬ 
ne è letta facilmente con Io stesso oseillatore locale di 
media fivqu 11/a. Sintonizzando una stazione qualsiasi 
som a] >p< niendo Pesci Razione locali si regoleranno i 
compensatori dei trasformatori di lucilia frequenza sino 
ad ottenere un massimo di intensità. 

Abbiano previsto 4 commutatori pei i segueiitPnsi : 
per l‘oscillatore di nota, 
interruttore del filtro telegrafico 
interruttore di rete 

interruttore del controllo aldi miai irò di intensità. 



TUTTO pkr LA RADIO 


È USCITO IL 

N U O V O C A T A LOGO 19 4 1 


1000 ARTICOLI 
INVIO G K A T I S 


F. ,u CIGNA - rep. RADIO - BIELLA 


343 














DATI TECNICI delle VALVOLE F.I.V.R.E. Serie “BALILLA 



344 














































































































































































































LE PERDITE DI ENERGIA NELLE 
RADIOCOMUNICAZIONI 


continuazione e fine vedi n. 19 


Alle perditi' finora esaminate si aggiungono 
quelle prodotte dall’assorbimenLo di corpi metalli¬ 
ci prossimi all’aereo, clic possono anche essere no¬ 
tevoli. 

Altre perdite, caratteristiche della ricezione, 
"Olio dovuti a fenomeni di riflessione c.m. da par¬ 
te delle antenne riceventi che, entrando in oscil¬ 
la/ io m'. Leu do no ad irradiare nuovamente l’ener¬ 
gia appena captata, il più o meno buon rendimento 
di tras)ormatori, altoparlanti, cuffie, eer. 

Le perdite dovute alla propagazione sono di 
gran lunga maggiori di quelle finora esaminati' e 
sono aneli e le meno conosciute. 


I/assorbimenLo eifettualo dallo strato ionizza¬ 
to di Ketuie]Iy-Heavi$ide costituisce aneh’essa una 
perdila notevole di energia si' si pensa che Tonda 
incidente vi deve penetrare abbastanza profonda¬ 
mente per incontrarvi una densità elettronica suffi¬ 
ciente affinchè, entrando in vibrazione lo strato 
ionizzato, modi fichi la direzione di propagazione 
riflettendo verso il basso l’onda in arrivo. Fortuna¬ 
tamente le onde spaziali barino pochi punti di con¬ 
tatto sia con la ionosfera che con la terra (fig. 4) 
ed e a ciò che si deve la sua piccola attenuazione. 
All’alba e al tramonto i fenomeni di assorbimento 
si accentuano, talora anche in misura tale da im- 



Basti pensare come l’energia irradiala da po¬ 
tenti trasmettitori, alla distanza di pochi Km,, si 
risolva in qualche microvolt captato dall’aereo ri- 
cevente. 

Nella (oro propagazione attraverso lo spazio le 
radionde vengono assorbite in misura diversa a se¬ 
conda della loro frequenza. Questo assorbimento 
in linea di massima è minore per le onde più lun¬ 
ghe e maggiore per le onde corte. Sononcliò, inter¬ 
venendo per le onde corte la propagazione spa¬ 
ziale 1 , la portata in definitiva risulta mollo maggio¬ 
ra 1 di quella teorica. 

L'assorbimento esercitato dal suolo, causa la 
sua conduttività, è rilevante; le onde corte infatti 
hanno la componente radente molto limitata. Per¬ 
le onde lunghe tale assorbimento è alquanto mino¬ 
re c la portata di una stazione può essere ancora 
calcolala con la ben nota formula di Aiistin-Toben, 
in funzione del campo prodotto ad una (erta di¬ 
stanza : 


i = 3 37 


hj A 

À d * seri S 


0.0015 d 


Va 


dove, essendo d la distanza in km. delle due sta¬ 
zioni, h 1 7 altezza in metri dell'aereo 1 rasili il tenti*. 
ò l'angolo formalo al centro della terra indicato in 
fig. 3. A la lunghezza d’onda, / ed i sono le intensi¬ 
tà dell’aereo di trasmissione e di ricezione. 


pedi re qualunque ascolto; la spiegazione del feno¬ 
meno risiede nel particolare astretto che assume 
la ionosfera quando il sole è basso sull orizzonte e 
dal conseguente aumentato assorbimento (fig. Ó). 

Infine le onde irradiate da un'antenna trasmit- 
Lcnle che abbiano una curvatura troppo grande sm- 
i'orizzonte, prossima ciò ad una verticale, non ven¬ 
gono pili restituite dallo strato ionizzato (fig. 6) e 
si perdono negli spazii celesti o, vagando tra strati 
ionizzali, vengono restituite al suolo fortemente 
alleluiate anche dopo là secondi (eco elettroma¬ 
gnetica). 



Oli assorbimenti menzionali nelle onde corte si 
arreni nano ancora più nelle onde ultracorte. 

In queste piccolissime ondine Tunica rompo- 
mente utile è la eongiungente in linea retta l'aereo 
trasoiiitele con quello ricevente, mentre le compo¬ 
nenti dirette verso Tallo non vengono più restituite 
dalla ionosfera. Se non si ha la precauzione di si- 
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'(tMiiarr I auroo in un opportuno «ustrinà rif'lrtlrn- 
tr buona pari* doli morgui irradiata va quindi 
perfidia. 



Le oiule U.C. subiscono scarsa aUeniiazioiie da 
pari*' della nebbia e della pioggia; lYIIVtlo a-sor- 


benle dui Mudo ò però multo spiccato. -peeie per 
Ir micro-onde. \l disotto dei 1 riti. I onda è <:ia 
rum p lo! amento assortii La in prossimità dell anten¬ 
na radiatile. 

La disianza cui è possibile comuni* are con le 
un ir ultraeuilr viene l'ornila dada 

il V 2 T (H+h) 

du\r. essendo / il raggio terrestre, pari a ll27.>0 
km.. Il e li suno rispetli\amento io all* /zi 1 dell'an¬ 
tenna trasmittente e ricevente ( fig. 7). 

Tale pollala teorica viene 1 però seriamente com¬ 
proméssa da eventuali ostacoli interposti* die. in 
certi rasi, possono oserei tare un assorbimento mol¬ 
lo riniareato. 

Renato Perù, 


U MAeltfA #Ji■ am i \ N.B. - I prezzi dei volumi sono comprensivi dell'aumento 

nostre ei izioni tecnicne \ *«■ ± ° eter - dei M,n - deiiec ° rp - 25 - 2 - xvi " 


A. Aprile : Le resistenze ohmiche in radiotecnica l. a,<o 


C. Favilla: Messa a punto dei radioricevitori . l io,so 

J. Bossi: Le valvole termoioniche (2“ edizione) l. 13 , 15 . 

N. Callegari: Le valvole riceventi .l. 15,75 


Doti Ing. G, MANN1N0 PATANÈ: 

CIRCUITI ELETTRICI 


METODI DI CALCOLO E DI RAPPRESENTAZIONE DELLE GRANDEZZE ELETTRICHE IN REGIME SINUSOIDALE 

L. 21 

Doti. Ing. M. DELLA ROCCA 

LA PIEZ O-ELETTRICITA' 

CHE COSA È ■ LE SUE REALIZZAZIONI - LE SUE APPLICAZIONI L. 21 


N . C A L L E G A R I : L 25 

ONDE CORTE ED ULTRACORTE 

Ing. Prof. GIUSEPPE DI L D A : L. 36 

RADIOTECNICA 

ELEMENTI PROPEDEUTICI - Voi. I - (seconda edizione riveduta ed ampliata) 


Richiederli alla nostra A m minisi razione - Milano - Vìa Senato , 24 od alle principali Librerie 

Sconto del 10 „ per gli abbonati alla Rivista 





TERZAGO - MILANO 



.... un MAnnr N |Lamelle di ferro magnetico tranciate per la costruzione dei tra- 

VIA MELCHIORRE GIOIA 6/ 

sformatori radio - Motori elettrici trifasi - monofasi - indotti per 
TELEFONO 690-094 motorini auto - Lamelle per nuclei - Comandi a distanza - Calotte - 

— -Serrapacchi in lamiera stampata - Chassis radio - Chiedere listino 
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Il LABORATORIO DEL RADIODILETTANTE 

Ì r edtìe ti, itj pagina ii 


Ponte di Wlieatstone 

I Ijyiflr jX-.Uc ili Nili V Si !( SÌ 

lì indilla in alternata. I! montaggio 
1’ am ili) dello (ìg. o, ove X è li tosi" 
stanza da misurare Re la resistenza 
■ 111 1 j 1 i ( > : v •. (i il gal vii nome tro die da 
]\ -qinlihrio del punte ed /• la pila 



elio alimenta il tutto. 11 lettore sa 
neri r mieti tv che pel una pnSi/doiiè 
data da! cursore, il galvanomvtro 
im 11 i iutieri più alcuna corrente, 

I /equilibrio è realizzato e si ha 

r i -Jf r 

— — ossia X — li 

r, Ke t. 


rettamente in r, _ il risultato è 

- 

iimnetliato. Se ha solo una gradua¬ 
zione in r f si dovrà fare il piccolo 
calcolo seguente : 

r ~ R — r, 10000 — r, dunque r, V, 

__ __ £t 

~ 10000 — r % 

Per r 1 2000 si avrà : 

2000 __ 2000 __ 

10.000— 2000 ~ 8000 °' 25 

e se Re = 100 ohm, X = 103 0,25 

= 25 ohm. 

Taratura del potenziometro 

Il mudo più semplice sarà quello 
di tracciare le divisioni con un 
ohmetro, controllore universale o 
ponte di misura. Se non lo si pos¬ 
sieda si ] >recede ned modo seguente : 
Si misura il più esattamente possi¬ 
bile Pungolo di corsa totale del potè’ 
ziometro ffig. 7) di solito circa 300°. 
Poi bisogna conoscere il valore dcP 


la resistenza totale R. vSi calcola al¬ 
lora la resistenza per gradì. 

Per R =io.ockj ohm e 300° si ha una 
resistenza di 10.000/300- 33.3 olmi 
per grado; quindi ogni 30 gradi ab¬ 
biamo 1000 ohm; tracciando un ri 
ferimento ogni 13 gradi il nostro po 



ten/.ii.■metro sarà tarato di 500 in 500 
ohm. Il valore intermedio lo si può 
apprezzare ad occhio. 

La precisione è un po* scarsa al¬ 
le estremità ma assai buona per il 
resto della corsa. 

Ip indispensabile che questo po¬ 
tenziometro sia lineare e va tarato 
geometricamente come detto più so- 


Pi . i campine.' 7 conosciuto . 

il potenziometro è tarato, di 



Parte I: Dati informativi. 
Parte IL* Dati Professionali. 
Parte III; Dati Particolari. 
Parte IV: Dati Generali. 
Parte V: Dati Commerciali 
(Schemi). 

Parte VI: Dati Bibliografici. 

3. Virami •; stala compì èia mente rifalla ed 
orgfir. sta n Io nuovi concetti,., 
rati alle moderne esigenze dell* radio. 
0orivi 1 i; IR Cirmoli, 600 pagine e 250 
che-mi m v - * ! • ni. *.• rompano rilegato in 
tela velo* 

L. 31,50 

o 

, RICHIEDETELO A3 LA 

Casa Editrice "'IL ROSTRO 1 * 
Milano - Via Senato N. 2 k 



4525 C - Afab. 8251- Z. M. Monticelli 
d Origino. 

li * L'apparecehlo t.hr I;l ni raso vo- 

St'ti e di--crii 1 o md A. 5 anno T .937 tal ha 
la 1 ir 1.? liV 139». Noi 6 dolio .-tosso 
anno -i trova il disegno costruttivo def- 
l'.i pria roridi io. 

Volendo aumentare l'uscita chi* i* già 
notevole non vi o (dio a disporre imi con¬ 
densato) o elettrolitico da 25 g P 25 volt 
i il -Mi odo i' inasta della finale (41 
o 42). 


Qx)tt un 

lESHIINI 

FARETE DEL VOSTRO 
OPPROECCHID 00010 
IL MIGLIOR 

RADIOFONOGRAFO 


4526 Cn — B. G. - Genova 

li. (I diaframma si deve inni»idre Ira 
la grigi U* della valvola lina le e massa. 

Più precisamente : 

Dei due fili uscenti dai diaframma, uno 
vi inserito alla massa metallica dell’an 
pa recìduti, l'altra va colletta fa al euppeb 
lotto d* lìa valvola più crossa che a ! rn- 
va nelTa ppurocchio. 

ì.a n kì stellila deve esseri' intorno ai 
GODO ohm. meglio anche se più elevata. 

4527 Cn — M. A. - Genova 

D. Prego indicarmi uno schema di 
apparecchio a 3 0 4 valvole solo 0. M. 
nel quale si faccia uso del materiale con 
tenuto nell’elenco allegato. 

lì. Potete realizzare un buon tre vai- 
voli* eoi i seguenti tipi in vostro posses- 
.-o : 57, , I "6Cd ; 80. 

Tenete presente che la 57 si accende con 
2,5 volt mentre la 6P60 si accende con 
6.3 volt. 

Po schema cd i dati relativi all’appa 
reechio li 1 rovereto nel N. 5 Anno 1937: 
Ricevitore I*V 139. 

4528 Cn — F. C. - Firenze 

D. 1) Quaf’è il rapporto normale li¬ 
bato nei trasformatori di M, F.? 

2) Detto rapporto dipende dalle valvo¬ 
le usate? e in che modo? 

3) Quali sono i dati costruttivi per tra¬ 
sformatori di madia frequenza (450, 465 
KC) avvolti non su nuclei ferromagneti¬ 
ci nei rapporti normalmente usati? 

lì. Non esiste un rapporto iionit.d- 
mente usato ■ per i trasformatori di M F. 

il rapporto dipende dai tipi ili valvola 
usati e dalle funzioni che il trasformato- 
re deve svolgere. 

In questo numero delia ri vis La -i tro¬ 
va. una trattazione* riguardante tale ar¬ 
gomento. 

In base a quanto sopra voghiate sol to¬ 
porei la domanda X. 3 in modo più pre¬ 
ciso* 
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4529 Cn — A. C. - Padova 

li. I ,‘o^r i Mi i wv modulato clic vi 1 11 - 
irretii c •• io n >ii! i crii fio ventini n *ot- 

-i 1 tu m.i 'ii -e.! ohi <i, moni ;i Ligio coni- 
ilici a . ('■ •! | i l u le ]ia ri i, qua li le hnbi- 

hc, troll scine |»ifi i‘c|icriInii. 

I .'ose i I la t.'ii e non e staio -accessiva uh m 
S e luigi topato. 

I.o bobino che vi iiiloros^ano non si tro¬ 
vano in c-aiimicccio. Se ve ne interessano 
i dati ino cene richic-dj attraverso l’Tìf- 
(irio f "unsnletrza inviando la. prescritta 
lassa di 1., 5. in Tran col udii. 

4530 Cn - Abb. 7360 C. A. - Torino 

U. Si e n- deli sitai lo elio entro 1 di li¬ 
na n (vaio nun vi -da lina, inversione dei 
eotle.-a.tnen t.i che vanno alle lHieeo.it 1 di 
antenna e di terra? 

in questo caso i! coninoli aancnt o sarch¬ 
ia. 1 a nountu nncllo descrittoci. 

Potrebbe 1 a. nelle essere interrotto o Iiru 
eia lo il ori ina l'io della bobina d'aereo; 
ve i fica le. 

I! ritocco della ! linea inculo può cs-ere 
olile ma è operazione notevolmente dit¬ 
tici le. 

Provate .; mettere ima resistei! za da 
0.6 M U Ira fa griglia della convertitrice' 

e ina--a. in tale modo -i imo vedere se 
ì! dileLlo e dovuto ad n^ei\u CAV. 

1 due piedini pili Nocini sono i capi del 
filamento, indi procedendo ned senso del¬ 
le la licerle dell 'orologio -i ha: I) scher¬ 
ma 1 ura esterna; £i placca: à) griglia 
sdimuo; A vuoto; 51 griglia sopprcs.-o- 
rc ; S) caLodn. 

Non coli osci a ino la GP/U Livro. 

Le rar;i l te) astiche della PULÌ sono 

lineile della. W11 38 cs.-a a h« orbe* 1.5 ara 
jtère a 6.3 volt. 

Tale valvola può essi re usata come o- 
scillatrice e giungere sino a circa 3 in. 
eli lunghezza d'onda. 

4531 Cn — Un assiduo lettore - Ales¬ 
sandria. 

0. - Vorrei costruire il 3-1 di G.T. del 
N. 5 mar^o 1140. Posseggo le valvole WE 
23 e WE 30; quale valvole posso aggi u n¬ 
gere? Avendo un variabile triplo dì 380 
cm quali sono i dati costruttivi dei tra¬ 
sformatori A jF? 

Consigliate questo apparecchio oppure 
qualche altro già descritto'? 

SuJ B.V 517 die ho tuttora in funzio¬ 
ne. ho dovuto sostituire la raddrizzatri¬ 
ce esaurita con una SO, dato che il se 
conciario dei irasf, di clini, porta 5. V. 

Ho notato dopo tale sostituzione dei 
loc-toc, nell'altoparlante e friggio nei 
condensatori di filtro: da che può dipen¬ 
dere? 

I dati dei trash di alimcnt. sono i se¬ 
guenti : 

frim. unìv. 

Second. fi<, T, ;M V 5 0 360 V. 

A.E, 5 V - 2 A 
A.B. ì V. - 5 A. 

II filtro e campato di un condensatore 
elettrolìtico, due in carta da 4 ò- f : un 
impedenza di filtro (quella dell’S.E. 32 
bis.). Il campo di alimentazione del di¬ 
namico è di 2.500 il 




IL La Vi L 30 ]iuò i-mm'It ima tu al po¬ 
st o della AL/, la W K 23 può sosti taire 
ìa A l'T. PoNTete provvedervi di una WIC 
24 ibi nane al posto dulia AL 3. 

Invee- della AZI potete mettere una 
\V L 51. 

l'roba ! ii I m e a l e i vceeiii condensatori 
non reggono alla a ee i <--ci a 1 a tensione 
erogali tu dalla valvola nuova. 

Può t-.scrc che a ciò abbia contribuito 
la valvola finale che, senni esaurita a>- 
>orhc troppo poca corrente e quindi la 
troppo salire la tensione di alimenta¬ 
zione. 

4532 Cn - E. C. - Milano 

D. Vorrei costruire il T.X. di Biagi 
come al N. 8 c. a. 

1) Verrei conoscere tutti i valori delle 
resistenze, condensatori e induttanze se¬ 
gnati sullo schema elettrico, tenendo pre¬ 
sente che deve funzionare con onda da 
203-600 m. 

2) potrei usare come valvola un comu¬ 
ne triodo a riscaldamento diretto, o in 
diretto reperibile su smontati ricevitori? 

Quale filo sarebbe consigliabile? 

3) Usando una tensione di 150, 200 V c.a. 
quale portata potrei coprire ricevendo 
con uri apparecchio trivalvolare a rea¬ 
zione? 

IL Sono indicali in gemmale tutti i 
triodi di potenza. Se accendete la valvo¬ 
la con corrente continua potete usare un 
tnodo di potenza per cc oliale la 604 r iV 
Iclunkmi v simili; se accendete con cor¬ 
rente aitei nata allora sono ottime le vai 
volo 1 5 X246, 2A3 a. 2,5 volt. 

ì valori sono-, 

III -30000 Ohm : ( 2 - TUO pL ; Cl 3000 pi-' 
(1 750 ni ; C3_ 400 ph aria; JA V im¬ 

pedenza di alta frequenza composta da 
ima bobiimtta a nido d'ape di circa 500 
spire. 

L2 si^ compone di 60 spire, filo 5/10 sii 
i ubo di 50 mm. Lt si compone di 30 sili- 
fi 1 filo 5 10 su tulio da 45 nini, interno al 
precedente e ad esso variabilmente ac¬ 
coppia bile. 

La p.rc-a su T.2 è a circa 25 spire; va 
precisata per tentativi. La portala può 
essere di 5-6 km. facendo uso di anten¬ 
ne esterne. 


AI LETTORI - Si ricorda che per avere una 
risposta nelle Confidenze ai radiofilo oc¬ 
corre che i richiedenti non abbonati alla 
rivista, uniscano alla domanda l'importo di 
L. 3. 2i avvisa inoltre che d'ora innanzi le 
domande non accompagnate da detto [im¬ 
porto non saranno prese in considerazione 
e saranno quindi cestinate. 


Studente E. Z. Milano è pregaio di 
uniformarsi a quanto sopra detto, ed è pure 
pregato di unire il suo preciso nome, co¬ 
gnome e indirizzo. 


l/ai eoe 5. A. 

MILANO 

Viale Piale, 14 - Tel. 24-405 

II più vasto assortimento di 
tutti gli accessori e minuterie 
per la Radio 


Le annate de l’ANTENNA 

sono la miglior tonte di 
studio e di consultazione 
per tutti 

In vendita presso lo 
nostra Amministrazione 


Anno 1932 . . 

. Lire 20,— 

> 

1934 . . 

» 

32,50 

> 

1935 . . 

» 

32,50 

S 

1936 . . 

» 

32.50 

» 

1937 . . 

* 

42,50 

» 

1938 . . 

> 

48,50 

> 

1939. . 

> 

48,50 

Porto 

ed imballo 

gratis. 1 

e spedi- 

zioni 

in assegno aumentano dei 
diritti postali. 


La responsabilità tecnico scientifica dei lavori 
firmati, pubblicati nella rivista, spetta ai ri-’ 
spettivi autori. 

I manoscritti non si restituiscono. 
Tutti i diritti di proprietà artistica e 
letteraria sono riservati alla Società 
Anonima Editrice ««Il Rostro» 

Ricordare che per ogni cambiamento 
di indirizzo, occorre inviare all’Ammi¬ 
nistrazione Lire Una in francobolli 

S. A. ED. « IL ROSTRO - 
Via Senato, 24 - Milano 
ITALO PAGLICCi, direttore responsabile 
TIPEZ - Viale G. da Cermenate 56 - Milano 


PICCOLI ANNUNCI 

L. 0,50 alla parola; minimo 10 pa¬ 
role per comunicazione di carattere 
privato. Per gli annunci di carattere 
commerciale, il prezzo unitario per 
parala è triplo. 

/ «piccoli annunzi® debbono essere pa 
gali anticipatamente all Amministrazione de 
l « Antenna -A 

Gli abbonali hanno diritto alla pubblica¬ 
zione gratuita di 12 parole all anno (</; 
carattere primato''. 

lì V 4003 - perfetto montato in vin¬ 

colano cuoio vendo L. 200 o cani Ilio fo¬ 
tografica reflex. 

DE LEO - Via Donatello 27 - MILANO 


cu att e 


Anta ijxaie . 


Fate che il radioamatore abbia sempre valvole efficienti sul propria 
radioricevitore. Egli ve ne sarà grato perché otterrà : 

funzionamento costante e regolare 
massima sensibilità 
maggiore durala del radioricevitore 
buona qualità di Vip redimane 
massima potenza d'uscita. 




FABBRICA ITALIANA VALVOLE RADIO ELETTRICHE 

ftHnzit.esclusiva: COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA S A. 
Milana pi ài I è BertiroUs ì tcltfoiia SI 600 


348 






























È l'apparcchio radio che consente la rice¬ 
zione, con pari purezza, delle più impor¬ 
tanti stazioni del mondo, in tutti i campi 
d'onda. E' l'apparecchio di massimo rendi¬ 
mento anche e specie per le onde corte e 
cortissime. E’ l’apparecchio dotato di tutti i 
dispositivi di regolazione automatica e ma- 
nuole che l’evoluzione tecnica ha suggerito. 
E' l’apparecchio che precorre i tempi e sod¬ 
disfa anche il più raffinato degli intenditori. 
Rappresenta il "non plus ultra” per l’oggi 
e per il domani. 



SEX UN DA - SUPERETERODINA A 7 VALVOLE 

6 campi d'onda (4 campi di onda corta) 
Mod. 761 - soprammobile, con tastiera per 
sintonia automatica L. 3600 
Mod. 763 - senza tastiera . . . L. 3300 
Mod. 762 - radiofonografo . . . L. 4800 

Pr«zi Co-m preic !-av,r ynvrn.udve ed eiduio abbon-amenlo 
QÈb (□djo-aua..- '-i'm - Vendita art-ii« a sule 




rivenditori 

intensi firn te iti vendita delti 

rat rote I t'&’in oion i thè 

Andiamo incontro alla sta¬ 
gione in cui, anche chi 
possiede un vecchio radio - 
ricevitore, non intende cam¬ 
biarlo. 

Visitate questi radioamatori 

e ridate piena efficienza 
ai loro apparecchi] con la 

semplice sostituzione di 
qualche valvola. 


rivenditori 

intensifieate la vendita delle 

valvole levtaoionielte 

Ripristinando le doti di sen¬ 
sibilità, qualità e potenza 
dei vecchi radioricevitori, 
farete opera di radio-propa¬ 
ganda nell'interesse vostro 
e della Nazione. 



Fabbrica italiana Valvoie Radio Elettriche 

Agenzia esclusiva: 

COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA S, A 
Milano piazza Bertarelli 1 tei. 81 808 


UNDA RADIO S. A. ■ COMO 

Rappres. Generale: TH. MOHWINCKEL - MILANO - Via Guadronna, 9 
































La piccata badia di (usta 
a it Sihiotapida" 



Radiogrammofono 566 - 5 valvole 
stesso tipo. L. 2690 


Radio a 5 valvole 

Modello 560 Produzione 1941 

Supereterodina a S Valvole - Onde medie, corte, cortissime.' 
Gi'.nde sensibilità - Assoluta fedeltà di suono - Nuova 
i ealizzazlonc di scala parlante con comando rapido linear*, 
in sostituzione del bottoni sintonizzatori, per 1 - t ,pida 
ricerca delle stazioni - Potenza d'uscita 3 watt circ,^. Indl- 
storti - Altoparlante eli Ittico ■ Mobile In legno fini s.mo. 


AUDIZIONI E CATALOGHI 
GRATIS PRESSO l MIGLIORI 
RIVENDITORI AUTORIZZATI 
IN TUTTE LE CITTÀ D'ITALIA 































